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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

 

wir beglückwünschen Sie zum Kauf dieser 

hochwertigen Umkehrosmosenlage der neuesten 

Generation! 

 

Sie haben sich für eine Qualitätsprodukt entschieden 

das die hohen Standards zur Trinkwasseraufbereitung 

erfüllt.  

  

Ihre Wasserqualität wird durch den gebrauch einer 

Umkehrosmoseanlage deutlich verbessert.  

  

Genießen Sie ab jetzt perfekt gefiltertes Wasser in 

reinster, unbelasteter Form – unsere Umkehr-

Osmoseanlage bietet Ihnen dafür die perfekten 

Voraussetzungen.  

  

Diese Anleitung erklärt Ihnen wie Sie die 

Anlage in wenigen Schritten in Betrieb 

nehmen.  

 

> > >  B i t t e  l e s e n  S i e  s i c h  

d i e e s e  A n l e i t u n g  v o r a b   

s e h r  s o r g f ä l t i g  d u r c h  
 

Bei Unklarheiten oder Fragen zur Anwendung nehmen 

Sie bitte Kontakt mit uns auf. 

  

Wir wünschen Ihnen schon jetzt  viel Freude und mehr 

Genuss beim Wassertrinken. 

 
Ihr AH-AQUASHOP 

Wichtige Informationen zu Ihrer neuen 

Osmoseanlge (bitte vor Inbetriebnahme lesen):  

 

•   Unsere Osmoseananlagen werden grundsätzlich 

 vor der  Auslieferung einem umfassendem 

 Qualitätstest unterzogen.  

 Es ist  daher möglich, dass sich noch geringe 

 Mengen Restwasser in den Gehäusen befindet. 

 

•   Bitte bewahren Sie das Verpackungsmaterial in 

 dem die Anlage  geliefert wurde auf.  

 Im Falle einer Rücksendung zur Reparatur 

 oder zur Lagerung bietet es einen optimalen 

 Schutz vor  Beschädigungen   

 

•   Bitte führen Sie keine Veränderungen an der 

 Anlage durch, ohne dies vorher mit uns 

 abgestimmt zu haben. Es könnten hierdurch 

 Schäden an der Anlage und/oder Umgebung 

 entstehen.   

 

•   Der Einbau muss Fachgerecht durchgeführt 

 werden.  Eine Installation durch einen 

 Installateur / Fachmann ist daher 

 empfehlenswert.   

 Der Einbau kann mit handwerklichem Geschick  

 auch selbst durchgeführt werden, befolgen Sie 

 daher  aber unbedingt die Anweisungen in der 

 Anleitung. Bei Unklarheiten sollten Sie jedoch 

 unbedingt die Hilfestellung eines  Fachmanns in 

 Anspruch  nehmen  

 

•   Bei Fragen zu Ihrer Anlage stehen wir Ihnen 

 selbstverständlich jederzeit gerne zur 
 Verfügung.  

Anleitung 3-Stufen / 3 Rohr Osmoseanlage, Modell 2013 
\\ 75 GPD und 125 GPD Ausführung // 
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2 
Lieferumfang, Installation, Technische Daten 

Lieferumfang: 
  
- Umkehrosmose-Anlage mit manuellem Spülventil  
  
- 75 GPD Membrane / 125 GPD Membrane  
        (Typ: TFC 2012 / 1812, Hersteller: FS, INFLOW, Filmtec oder Pentek) 
  
- 1x Inline Sediment Filter 
  
- 1x Inline Aktiv-Kohle Filter 
  
- 4 Meter Schlauch 4/6mm. Halteklammern und Wandbefestigung  
  
- Schlauchanschluss 3/4“, Anleitung    

1A.  
  
Aufbau und Montage 
  
Die Anlage ist bereits komplett vormontiert, es muss nur noch die Membrane in das Gehäuse 
eingebaut werden.   
 
WICHTIG: Die beiden kleinen Dichtungen an der Membrane sowie die große Dichtung am 
Membranen-Gehäuse sind vor dem Einbau zu fetten (Vaseline NICHT im Lieferumfang enthalten).  
  
 
 
 
 
 
Danach wird die Membrane in das Gehäuse geschoben, so dass die beiden Dichtungen in der kleinen 
Öffnung am Ende einrasten. Anschließend wird der Schraubdeckel aufgeschraubt und mit der Hand 
gut festgezogen.  
  
 

Dichtungen an der Membrane fetten & die große Dichtung am Gehäuse 

mailto:info@ah-aquashop.com
mailto:info@ah-aquashop.com
mailto:info@ah-aquashop.com


AH-AQUASHOP, A. Hombach ~ Rehkoppel 11 ~ D-21521 Aumühle   
Tel. +49(0)4104-  96 29 771 ~  Fax +49(0)4104 – 96 29 825 
Email: info@ah-aquashop.com ~ http://www.ah-aquashop.com 

3 
Lieferumfang, Installation, Technische Daten 

1B. 
 
Sie sollten die Osmoseanlage an einem geeigneten Platz z.B. an einer Wand befestigen.  
 
Die dafür notwendigen Halteclipse sind bereits an dem Membranen Gehäuse befestigt und können 
leicht abgenommen werden.  
  

 
2.  
  
Schläuche anschließen  
  
Schließen Sie bitte die Schläuche entsprechend der Vorgabe wie im Bild zu sehen an: 
- Entfernen Sie vorher die Steckhülsen aus den Fittingen. Dazu den Sicherungsclip entfernen und 
die Hülse in den Fitting drücken, parallel die Steckhlüse herausziehen.  
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hier Schließen Sie den Schlauch vom Leitungswasser an 

Hier wird der Schlauch angeschlossen, der das Abwasser ausgibt,  

dieses sollte verworfen werden.  

Spülventil – regelmäßig die Membrane spülen (s. technische Daten) 

Hier wird der Schlauch angeschlossen und das Wasser welches Sie 
verwenden möchten ausgegeben. 
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4 
Lieferumfang, Installation, Technische Daten 

Bei Fragen, Problemen oder wenn Sie ein Ersatzteil(e) benötigen 
stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

  
Rufen Sie uns an oder schreiben uns eine Email : 

 
Telefon: +49 (0)4104 / 96 29 771 
Email: info@ah-aquashop.com 

  

3.  
 
Wichtige Hinweise : 
• kontrollieren Sie unbedingt die Dichtigkeit bei der ersten Ingebrauchnahme! 
 
• Die Osmoseanlage sollte vorab ca. 60 Minuten „eingefahren“ / gespült werden.  
   Danach können Sie das Wasser verwenden / trinken.  
 
• Nach ca. 6 Monaten sind die Vorfilter zu erneuern (Filterwechsel nach DIN-Norm alle 6 Monate) 
 
• Die Membrane hat eine Lebenszeit von ca. 2-3 Jahren 
 
• Die Anlage verfügt über ein manuelles Spülventil, Sie sollten die Membrane daher in    
  regelmäßigen   Abständen durch offenen des Ventils für ca. 3-5min Spülen. 

Technische Spezifikationen  - 75 GPD Version:  
- Wasserdruck min. 3 Bar / max. 6 bar, ca. 225 L am Tag bei ca. 1:3/1:4 und 4,5 Bar Druck  
- Wassertemperatur mind. 2 C, max. 35 C,  Wasseranschluss für 3/4" Gewinde (z.B. Gardena)  
- 3 Filterstufen: 1 x Inline Sedimentfilter ; 1 x Inline Aktivkohlefilter, 1 x 75 GPD TFC Membrane  
-  Max. 225 Liter Wasser/Tag bei 4,5 bar Wasserdruck 
- Anschlüsse mit Quick-Fittingen, 4 Meter Schlauch 4/6mm, Spülfunktion und deutsche Anleitung 

Technische Spezifikationen  -  125 GPD Version:  
- Wasserdruck min. 3 Bar / max. 6 bar, ca. 415 L am Tag bei ca. 1:2/1:3 und 4,5 Bar Druck  
- Wassertemperatur mind. 2 C, max. 35 C, Wasseranschluss für 3/4" Gewinde (z.B. Gardena)  
- 3 Filterstufen: 1 x Inline Sedimentfilter ; 1 x Inline Aktivkohlefilter, 1 x 125 GPD TFC Membrane   
- Max. 415 Liter Wasser/Tag bei 4,5 bar Wasserdruck 
- Anschlüsse mit Quick-Fittingen, 4 Meter Schlauch 4/6mm, Spülfunktion und deutsche Anleitung 
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