
Produktinformationen, Lieferumfang und technische Daten unserer 75- und 125 GPD Anlagen 

Produktübersicht und Informationen 

75 GPD und 125 GPD Osmoseanlage  

- Modell 2011- 
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Vorteile einer modernen Umkehr-Osmoseanlage 

 Kalkfreies Wasser – die Haltbarkeit aller 

üblichen Haushaltsgeräte wie Bügeleisen, 

Wasserkocher, Kaffemaschine, etc.  wird 

deutlich verlängert.  

 Aufwertung des Wasser durch eine 

Filterleistung von bis zu 98% und 

Entfernung von Schadstoffe 

 Mehr Vitalität und Wohlbefinden für Sie 

durch eine gesteigerte  

Trinkwasserqualität  

 perfekt geeignet um Nahrung für Kinder- 

und Babys zuzubereiten  

 Deutlich besserer Geschmack der 

Produkte die Sie mit diesem Wasser 

zubereiten 

 

 Kalk- und Rostpartikel 

 Schmutz- und Schwebeteile 

 Sand und Schlamm 

 Chlor, FCKWs und CKWs 

 Organische Schadstoffe 

 Keime (auch Viren und Bakterien) 

 Pestizide und Herbizide 

 Geruch und Trübung 

 Medikamente 

 Schwermetalle 

 Uran und Asbest 

 Nitrit, Nitrat und Hormone 

Ihre Vorteile im Überblick: Eine Osmoseanlage entfernt: 
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Übersicht  -1- / 75 u. 125 GPD Produktvariationen 

75 GPD bzw. 125 GPD Osmoseanlage,  5-Stufige Ausführung 

Mit Trafo + Boosterpumpe und 12 Liter (3,2 Gallonen) Wassertank 

75 GPD bzw. 125 GPD Osmoseanlage, 5-Stufige  

Ausführung mit 12 Liter (3,2 Gallonen) Wassertank 

Unsere 75- bzw. 125 GPD Osmoseanlagen werden von uns in zwei Varianten angeboten:  

 

-Bei der Variante 1. sind ein Trafo mit Bootserpumpe eingebaut, zusätzlich ist ein „Auto-Flush“ 

(Automatsiches Spülventil ) integriert. 

 

-Bei der Variante 2. wird die Osmoseanlage komplett ohne Technik betrieben.  Zusätzlich wurde hier 

ein manuelles Spülventil integriert.  
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Übersicht  -2-  /  75 u. 125 GPD Produktvariationen 

Im Lieferumfang unserer 75 GPD bzw. 125 GPD Osmoseanlagen  

 ist ein hochwertiger 12 Liter (3,2 Gallonen) Wassertank enthalten. 

Der Tank besteht aus Lebensmittel echtem Stahl inkl. Standfuß 

Membranengehäuse 

3x 10“ Vorfiltergehäuse:  

Sediment und Aktivkohlefilter 

Boosterpumpe 

Trafo (ERP-2 Konform) 

Inline Aktivkohle Filter 

(5.Stufe) 

Stabiler Haltbügel 

mit integriertem 

Standfuß 



Leistung 75 GPD (Trafo und Boosterpumpe) 

ca. 295 L/Tag, Verhältnis ca. 1:1 mit Tank 1:2 

 

Leistung 125 GPD (Trafo und Boosterpumpe) 

ca. 475L/Tag, Verhältnis ca. 1:1 mit Tank 1:2 

 
Werte basieren auf mittlerer Wasserhärte und 15° C Temperatur, Leitungsdruck 3,5 Bar 
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Leistungen der Anlagen 

Leistung 75 GPD (ohne Trafo und Boosterpumpe) 

ca. 225 L/Tag, Verhältnis ca. 1:2 mit Tank 1:3 

 

Leistung 125 GPD (ohne Trafo und Boosterpumpe) 

ca. 415L/Tag, Verhältnis ca. 1:1 mit Tank 1:2 

 
Werte basieren auf mittlerer Wasserhärte und 15° C Temperatur, Leitungsdruck 3,5 Bar 

 

 



Die 2011er Anlagen  verfügen durchgehend über eine praktische Wandhalterung 

mit integriertem Standfuß.  Dadurch ist eine Installation Vor-Ort äußerst einfach 

und so gut wie an jedem Standort mit einer Wasser- und Stromquelle** möglich. 

 

Die neue Konstruktion der Anlagen zeichnet sich durch eine durable Bauweise aus.  

Die Gefahr einer Verformung durch ein zu hohes Gewicht ist praktisch nicht 

vorhanden.   

 

Alle Osmoseanlagen der 75- bzw. 125 GPD Serie verfügen über einen Inline 

Aktiv-Kohle Spezialfilter (5.Stufe) für einen noch besseren Geschmack und Geruch 

des Wasser. Die hochwertigen Quickfittinge, mit denen unsere Anlagen ausgestattet 

sind, erlauben zudem einen schnellen und einfachen Wechsel. 

Um die Osmoseanlage in Betrieb zu nehmen ist das passende Zubehör selbstverständlich  

im Lieferumfang enthalten.   

Ein Eckventil-Anschluss (3/8“), Schläuche, Ringschlüssel, Adapter , Absperrhahn sowie 

kleinteile gehören ebenso dazu wie ein  hochwertiger Wasserhahn in verchromter 

Ausführung mit keramischer Dichtung.  Eine ausführliche Anleitung hilft Ihnen dabei den 

Einbau in ca. 45min. komplett durchzuführen. 

 

6 

Trinkwasser * Osmoseanlagen * Wasserfilter * Spezialfilter * Aquaristik   

** = nur bei Anlagen mit Trafo und Boosterpumpe notwendig 



Technische Spezifikation 75 / 125 GPD Osmoseanlagen 
 

(Ausführung mit Trafo und Boosterpumpe)  

 
- 5. Stuige Umkehrosmoseanlage, 3x 10“ Vorfilter, 1x Membrane und 1x Nachfilter 

- Trafo mit ERP-2 (nur 0,5W Stand-By) Norm und hochwertiger Boosterpumpe 

- Reinwasser / Abwasserverhältnis von ca. 1 : 2 Liter   

- 3x 10" Filtergehäuse aus hochwertigem Kunststoff, Farbe: 2x weiss und 1x klar / alle mit Doppeldichtung  

- 3x Vorfilter Stufen: 1 x 5µ Sediment , 1 x Aktivkohl GAC Filter , 1 x  5µ Aktivkohle CTO Filter     

- 1x 75 / 125 GPD FS TFC ( GPD = Gallon per day, 1 gallon  = 3,8 Liter ), low pressure Membrane  

  mit 93 % - 96 % Rückhalterate, Typ: 2012-75 bzw. 2012-125   

- An - und Abschaltautomatik   

- Schlauchanschlüsse mit hochwertigen Schnellverbindern ausgestattet   

- Druckerhöhungspumpe 

- Elektronisches Spülventil (auto flush), spült eigenständig die Membrane und erhöht dadurch  

  deutlich die Nutzungsdauer      

- Trafo ERP-2 Konform   

- Edel-Osmosewasserhahn mit Keramikdichtung (dadurch besserer Schutz vor eindringenden Erregern)   

- Abmessungen:  36 x 23 x 46 cm ( Länge x Tiefe x Höhe )  

- Abmessungen Tank (Stehen oder liegend nutzbar): 26 x 26 x 36 cm  ( Länge x Tiefe x Höhe )  

- Gewicht: ca. 13 Kg   

- Wasserdruck: min. 2 bar / max.  5,5 bar ; Wassertemperatur: min. 5 °C / max. 35 °C   

- Eingangswasser, mg / l , max.2000 µS ;  Eisengehalt max. 0,2 mg / l ;  pH-Wert: von 3 bis 11  

  

  Zertifizierungen   

- WQA = Hersteller ist Mitglied ' Water quality association‚   

- ROHS Bauteile, NSF Conform   

- Trafo CE   

- WEEE Registrierung  7 



Technische Spezifikation 75 / 125 GPD Osmoseanlagen 
 

(Ausführung ohne Trafo und Boosterpumpe) 
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- 5. Stuige Umkehrosmoseanlage, 3x 10“ Vorfilter, 1x Membrane und 1x Nachfilter 

- Reinwasser / Abwasserverhältnis von ca. 1: 3 Liter   

- 3x 10" Filtergehäuse aus hochwertigem Kunststoff, Farbe: 2x weiss und 1x klar / alle mit Doppeldichtung  

- 3x Vorfilter Stufen: 1 x 5µ Sediment , 1 x Aktivkohl GAC Filter , 1 x  5µ Aktivkohle CTO Filter     

- 1x 75 / 125 GPD FS TFC ( GPD = Gallon per day, 1 gallon  = 3,8 Liter ), low pressure Membrane  

  mit 93 % - 96 % Rückhalterate, Typ: 2012-75 bzw. 2012-125   

- Schlauchanschlüsse mit hochwertigen Schnellverbindern ausgestattet   

- manuelles Spülventil (erhöht dadurch deutlich die Nutzungsdauer)       

- Edel-Osmosewasserhahn mit Keramikdichtung (dadurch besserer Schutz vor eindringenden Erregern)   

- Abmessungen:  36 x 23 x 46 cm ( Länge x Tiefe x Höhe )   

- Abmessungen Tank (Stehen oder liegend nutzbar): 26 x 26 x 36 cm  ( Länge x Tiefe x Höhe )  

- Gewicht:  ca. 11 Kg   

- Wasserdruck: min. 2 bar / max.  5,5 bar ; Wassertemperatur: min. 5 °C / max. 35 °C   

- Eingangswasser, mg / l , max.2000 µS ;  Eisengehalt max. 0,2 mg / l ;  pH-Wert: von 3 bis 11  

 

  

  Zertifizierungen   

- WQA = Hersteller ist Mitglied ' Water quality association‚   

- ROHS Bauteile, NSF Conform   


